
PRO-200
Dispersie pentru pardoseli

Proprietati:
PRO-200 este  o  dispersie  pentru  toate  pardoselile  rezistente  la  apa. 
Formeaza un film rezistent la apa si murdarii, cu un efect antiderapant 
bine  pronuntat,  care  nu  se  va  ingalbeni.  Opreste  dezvoltarea 
microorganismelor.

Utilizare / Dozare:
1. Aplicare:  PRO-200  se  va  aplica  uniform  pe  toata  suprafata 

pardoselei.  Se va lasa sa se usuce complet. Se repeta procesul 
daca este necesar.

2. Intretinere: 60-80 ml la 8 Litri de apa, se va aplica cu mopul. A nu 
se clati dupa aplicare.

3. Curatare murdarii medii: diluare 1:5 cu apa
Curatare  intensiva: pentru  indepartarea  straturilor  lucioase  vechi  va 
recomandam  PRO-650.  Pentru pardoseli  din linoleum sau cauciuc — 
PRO-720.

Depozitare:
A se  feri  de  inghet.  Termenul  de  garantie  este  de  2  ani  de  la  data 
fabricatiei, respectand conditiile de depozitare.

Ecologie:
Produsul şi agentii de curatare (surfactantii) indeplinesc cerintele legii 
cu privinta la dezintegrarea biologica. 

Pericole:
Acest articol nu este un produs care poate fi daunator. Acesta TREBUIE 
Pastrat  in  ambalajul  original  şi  separat  de  alimente.  A  nu se  lasa  la 
indemâna copiilor!

Date fizice
Culoare: alb
Consistenta: fluid opac
Miros: neutru
Valoare pH in concentrat: 9
Densitate: 1,01 g / ml

Compozitie:
5-15%  surfactanti  neionici.  Alte  componente:  Parfum, 
Methylchloroisothiazolinone-Methylisothiazolinone.
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